VIASZPASZTA/METAL - Verzio: 2.

BIZTONSAGI ADATLAP
(az 1907/2006/EK rendelet Il. Melléklete szerint)

Kidllitds datuma: 2014.07.31. Felillvizsgalva: 2015.08.18.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1 Termékazonositok
A keverék/anyag neve: VIASZPASZTA/METAL

Termékkdd/egyedi azonositék: Keverék

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6é azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavalt
felhasznalasa

Felhasznaléasi terilet: Viaszpaszta (metdl) hobbi célokra, felnéttek részére.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Forgalmazé: Pentacolor Ltd.
1103 Budapest, Gyomraéi Ut 86.
tel.: +36-1-260-7477
fax: +36-1-262-1345
e-mail: info@pentacolor.hu
Biztonsdagi adatlap kidllitdsdért felelés személy: Jantai
Tamasné
tel: +36/30/643-9151
e-mail: jantaij@t-online.hu
Gyérté: Pentacolor Ltd.
1103 Budapest, Gyomrdi ut 86.
tel.: +36-1-260-7477
fax: +36-1-262-1345
e-mail: info@pentacolor.hu
1.4 Sirgdésségi telefonszam
Siirgdsségi telefonszam: Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatdé Szolgélat
cime: 1096, Budapest, Nagyvarad tér 2.
tel: +36/80/20 11 99 (z6ld szam), +36/1/476 64 64
(munkaidében)
2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas
2.1 Az anyag vagy keverék osztdlyozasa

Osztalyozas az 1272/2008/EK szabdlyozasa értelmében
Veszélyességi osztdly/kategbria:

Aquatic Chronic 2 A vizi kérnyezetre veszélyes Vizi, krénikus 2

///////

karosodast okoz.

Asp. Tox. 1 Aspiraciés veszély 1
H304 - Lenyelve és a légutakba kerlilve haldlos lehet.
Flam. sol. 2 Tlzveszélyes szilard anyagok 2
H228 - Tlizveszélyes szilard anyag.
Skin Irrit. 2 Bérirritacio 2
H315 - Bérirritalé hatasu.
Skin Sens. 1 Bér szenzibilizacié 1
H317 - Allergias bdrreakciét valthat ki.
STOT SE 3 Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié STOT egy. 3

H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

2.2 Cimkézési elemek
GHS piktogramok:
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& onsor
> ansor
GHsos
GHs0s

Veszély/figyelem:

Tlzveszély

Figyelmeztetés

Egészségkarositdé anyag

Kérnyezetkarosité anyag

Figyelem

Figyelmeztetd mondatok (H-mondatok):

EUHO066

Ismétl6dé expozicid a boér kiszaradasat vagy
megrepedezését okozhatja.

Tlzveszélyes szilard anyag.

Lenyelve és a légutakba kerllve haldlos lehet.
BGrirritalé hatasu.

Allergias bo6rreakciot valthat ki.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

///////

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P210

P273
P280

P301 + P310

P303 + P361 + P353

P331

2.3 Egyéb veszélyek
Egyéb:

H6tél, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt [dngtdl és més
gyujtéforrastdél tavol tartandé. Tilos a dohdnyzas.
Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat.
Véddbkesztyli/védbruha/szemvédé/arcvédb hasznalata
kotelezé.

LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BSRRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell 6bliteni
vizzel/zuhanyozas.

TILOS héanytatni.

Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT) vagy a
nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB)
anyagokra vonatkozé kritériumok: Id. 12.5. pont, a gyarté
adatlapja alapjan.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

Tartalom:

Osszetevék:

Keverék.

A lenti adatok minden olyan 6sszetevét,
szennyezdanyagot és mellékterméket ismertetnek,
amelyek hozzajarulnak a termék besoroldsdhoz vagy
amelynek valé kitettség munkaegészségligyileg
korlatozott.

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2)

Mennyiség:
CAS-szédm:
EINECS-szam:
Index szam:

15-30%
64742-48-9
265-150-3
649-327-00-6
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Regisztraciés szam: 01-2119457273-39-XXXX
H-mondat: H226, H304, H336, H412
Veszélyességi kategbria: Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3

aranypor/aluminiumpor (stabilizalt)

Mennyiség: 9-50%

CAS-szam: --/7429-90-5

EINECS-szam: --/231-072-3

Index szadm: --/013-002-00-1
Regisztraciés szam: --/01-2119529243-45
H-mondat: H261, H228

Veszélyességi kategéria: Water-react. 2, Flam. Sol. 1

narancsolaj (d-limonén)

Mennyiség: 5-15%

CAS-szam: 5989-27-5

EINECS-szdm: 227-813-5

Index szam: 601-029-00-7

Regisztraciés szam: 01-2119493353-35-0000

H-mondat: H226, H315, H317, H400, H410

Veszélyességi kategoria: Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1,

Aquatic Chronic 1

Tovabbi informacidk: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben
talalhato.
4. SZAKASZ: Elsésegélynyiijtasi intézkedések
4.1 Az elsésegély-nyiijtasi intézkedések ismertetése
Belélegezve: A sérlltet friss levegdre kell vinni, kényelmes helyzetbe le
kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazitani,
panaszok esetén orvost kell hivni.

Bérre kertlve: A szennyezett bérfelliletet b6 vizzel és szappannal le kell
mosni. Brpanaszok jelentkezése esetén a sériltet
szakorvosi elldtédsban kell részesiteni.

Lenyelve: Az anyag véletlenszer( lenyelése esetén a sériltet ne
hanytassuk, azonnal hivjunk orvost.

Szembe jutva: A szemet bé vizzel (a szemhéjak széthlzasa mellett)
legaldbb 15 percig 6bliteni, szlikség esetén orvoshoz
fordulni.

Egyéb informacidk: A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul

tavolitsuk el.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
A legfontosabb ismert tlinetek és hatasok a cimkén vannak feltlintetve (lasd 2.2 fejezet)
és/vagy a 11. pontban.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tlneti kezelés.
5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések
5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltéanyag: oltépor, homok
Biztonsagi okokbdl alkalmatlan Vizsugar
oltéanyag:
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5.2 Az anyagbdl vagy keverékbdl szarmazoé kiilénleges veszélyek

Veszélyes bomlastermékek: Tlz esetén szénmonoxid, széndioxid, szénhidrogének
képzédhetnek.
Egyéb informécidk: A veszélyeztetett konténereket vizpermettel hitsik.

KUlon gyljtsik 0ssze a szennyezett tlizoltévizet. Nem
kerilhet a csatornaba.
5.3 Tlzoltéknak sz6l6 javaslat
Viseljlink zart rendszerd 1égz6késziléket. Viseljink teljes véddruhazatot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expoziciénal

6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljen védofelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa tavol.

6.2 Kornyezetvédelmi évintézkedések
Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élévizbe és kdzcsatornaba juttatni. Ha mégis
belekerl, a hatésagot azonnal értesiteni kell.

6.3 A teriileti elhatarolds és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Folyadékot megkoté anyaggal (homok, kovafdld, savmegkété anyag, univerzalis megkoté
anyag) itassuk fel. Gondoskodjunk megfelel6 szell§ztetésrél.

6.4 Hivatkozds mas szakaszokra
Hasznadlja a 8. fejezetben jav,asolt személyvédelmi berendezéseket. Az anyagot a 13.
fejezetben jeldlt szabalyok (Artalmatlanitdsi Szempontok) szerint kell &rtalmatlanitani.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Kezelés: Gondoskodjunk a munkahelyen megfeleld szell6zésrdl és
elszivasrél. Keriljik az aerosol képzddést. Kerilje a
szemmel, bérrel valé érintkezést.

Tlz- és robbandsvédelmi informacidk:
Tartsuk tavol a tlzforrdsokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltoltédés ellen.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Tarolas: 0l szellbztetett helyen, hé- és gyujtéforrastdl, kozvetlen
napsUtéstdl, erés oxidalészerektdl tavol tartandé. Hlvos,
szdéraz helyen, jél zart edényzetben taroljuk.
7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Specialis felhasznalas: Viaszpaszta (metdl) hobbi célokra, felnéttek részére.

Egyéb informécidk: Nincs tovébbi relevans informacid.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem
8.1 Ellendérzési paraméterek
Expozicios hatarértékek: aliminium por (stabilizalt): AK = 6 resp. mg/m3
lakkbenzin 150/200 ACGIH TVA: 890 mg/m3 (300 ppm),
ACGIH STEL: 1480 mg/m3 (500 ppm)
narancsolaj: 110 mg/m3, 20 ppm (AWG)

8.2 Az expozicio ellendrzése
Foglalkozasi expozicié ellenérzése: Személyes véddfelszerelés.
Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktdl.
Munkahelyi szlinetek el6tt és a munka befejezésekor
mossunk kezet.

Szem-/arcvédelem: Szorosan zaré véddszemiiveg.
Az alkalmazandd eurépai szabvany az EN 166-ban
talalhaté.

Testvédelem: Oldészerallé védéruhazat.

4/9



VIASZPASZTA/METAL - Verzio: 2.

Kézvédelem:

Légutak védelme:

Egyéb informacidk:

Kornyezeti expozicié ellendrzése:

Az alkalmazandé eurdpai szabvany az EN ISO 20345-ben
talalhaté.

Viseljen vegyvédelmi kesztydit.

A megfelel6 védbkeszty( kivalasztasa nemcsak az
anyagtél, de egyéb mindségi jellemz6ktdl is fliigg és a
gyartétél figgbéen kilonbdz6 lehet. A pontos
ateresztOképességet a gyartétédl kérdezze meg és tartsa
be.

Ha a keszty(in 6regedés jelei mutatkoznak, azt azonnal ki
kell cserélni.

Az alkalmazandd eurépai szabvany az EN 374-ben
talalhaté.

Rovid ideig tartd vagy csekély terhelés esetén |égzési
szlirékésziiléket alkalmazzunk, intenziv vagy hosszu ideig
tarté expozicié esetén kornyezeti leveg6tdl fiiggetlen
véddalarc sziikséges.

Tovabbi Iényeges informacidok nem &allnak rendelkezésre.

Ne engedje a termék maradékait talajba, él6vizbe és
kézcsatornaba.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacioé

Halmazallapot:
Szin:

Szag:

Oldhatésag vizben:

Forraspont/forrasi
hémérséklettartomany:

Dermedés-/Olvadaspont:
Fagyaspont:
Gd6znyomés:

Relativ sdrliség:
Viszkozitds:
Lobbanéaspont:

Gyulékonysdg (szilard, gaz):
Gyulladasi hdmérséklet:

Robbandsveszélyes tulajdonsagok:

Oxidalé tulajdonsagok:
Bomlasi hdmérséklet:
Ongyulladéasi hémérséklet:
Parolgdsi sebesség:

Megoszlasi hanyados: N-oktanol/viz:

Oldékonysag:
9.2 Egyéb informacidk
Egyéb informéciok:

paszta

vegyes

enyhe, gyimaolcsos
oldhatatlan

> 145 C fok (lakkbenzin)

nincs meghatarozva
nincs meghatarozva
nincs meghatarozva
nincs meghatarozva
nincs meghatarozva

a termékre nincs meghatarozva. 51 C fok (narancsolaj)
>38 C fok (lakkbenzin)

nem alkalmazhaté
> 255 C fok (az 6sszetevék alapjan)

Az anyag nem robbandsveszélyes, azonban
robbandsveszélyes g6zok és levegl keverékének
képz6dése lehetséges.

nincs adat
nincs meghatérozva
nincs meghatdrozva
nincs meghatérozva
nincs meghatdrozva
nincs adat

Nincs informacio.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1 Reakcidkészség
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Reakcidkészség:
10.2 Kémiali stabilitas
Kémiai stabilitas:

10.3 A veszélyes reakcidk lehetdésége
A veszélyes reakcidk lehetdsége:

10.4 Keriillend6 koérulmények:
Kerllendd kérilmények:

10.5 Nem Osszeférhet6 anyagok
Nem Osszeférheté anyagok:

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Veszélyes bomldstermékek:

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

Nincs informacié.

Normal kortilmények kozott stabil.

Levegdvel robbanasveszélyes keveréket képezhet.

HG, szikra, lang, elektromossag.

Erds oxidaloszerek.

Tlz esetén szénmonoxid, széndioxid, szénhidrogének
képzddhetnek.

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacié

Termék:
Akut toxicitas, szajon at:

Akut toxicitds, belégzés:
Akut toxicias, boron at:

Borkorrdzié/bdrirritacio

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Légzdbszervi vagy bérszenzibilizacio

Csirasejt-mutagenitas
Rakkelt6é hatas

Reprodukcids toxicitas

Egyetlen expozici6é utani célszervi

toxicitas (STOT)

Ismétlédé expozicié utani célszervi

toxicitas (STOT)
Aspiracids veszély
LD50 nyulon, dermal:
LD50 patkanyon, oral:
Egyéb informacidk:

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok
A vizmin6séget veszélyeztet6 anyag.

12.1 Toxicitas
LC50 érték:

Eliminaciésfok:
Egyéb informécidk:

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljeslilnek.

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljeslilnek.

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljeslilnek.

Bdrirritalé hatasu.

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljeslilnek.

Allergids bd6rreakciét valthat ki.

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljeslilnek.

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljeslilnek.

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljeslinek.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljesilnek.

Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.

3160 mg/kg (lakkbenzin)

5000 mg /kg (lakkbenzin), 4400 mg/kg (narancsolaj)
Nincs tovabbi relevans informacia.

(2) (A gyarté meghatarozéasa szerint.)

narancsolaj

0,70 mg/I/96 6ra (pimephales promelas, narancsolaj)
EC50 (Daphnia magna, 48 h): 0,4 mg/I.

NOEC (z6ld alga, 96 h): 4 mg/I.

41-98 %/14 nap (narancsolaj)
Mérgezd a vizi szervezetekre.

6/9



VIASZPASZTA/METAL - Verzio: 2.

12.2 Perzisztencia és lebonthatdésag

Perzisztencia és lebonthatéséag: Nincs informacio.
12.3 Bioakkumulacids képesség
Bioakkumulaciés képesség: Nincs informacio.
12.4 A talajban valé mobilitas
A talajban valé mobilitas: Nincs adat.
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
A PBT- és vPvB értékelés Nincs informéacid.
eredményei:
12.6 Egyéb kdaros hatasok
Egyéb karos hatdsok: Ne engedjik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy

a csatornahdlézatba.
Csekély mennyiségek talajba kerilése is veszélyezteti az

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1 Hulladékkezelési médszerek
A helyi hatdséagi el6irdsoknak megfeleléen.
Nem keverhetd hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjlik bele a csatornahdlézatba.
14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok
14.1 Szarazfoldi szallitas ADR/RID

Szarazfoldi széallitds ADR/RID: Korlatozott menynyiség (LQ): 5L
UN-szédm: 1300

Az ENSZ szerinti megfelel§ szallitdsi GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N
megnevezés:

Veszélyességi osztaly(ok): 3

Csomagolasi csoport: [

Veszélyt jelenté komponens narancsolaj, lakkbenzin

(hatbéanyag):

14.2 Légi szallitas ICAO/IATA
Nincs informacid.
14.3 Tengeri szallitas IMDG/IMO
Nincs informacid.
14.4 A felhasznalét érinté kililonleges évintézkedések
Figyelem: Gyulékony folyékony anyagok
14.5 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kddex szerinti 6mlesztett szallitas
Nem alkalmazhaté
15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk
15.1 Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

Besorolas és cimkézés:
Szabdlyozé irdnyelvek: A Veszélyes anyagokra és a Veszélyes keverékekre
vonatkoz6 1907/2006/EK (2006.12.18.), valamint az
1272/2008/EK rendelet (2008.12.31.)

Ervényes magyar térvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XXV. torvény A kémiai biztonsagrol.
44/2000. (XII.27.) EUM rendelet A veszélyes anyagokkal
és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.
33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XI1.27.)
EUM rendelet médositasardl.

Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.

7/9



VIASZPASZTA/METAL - Verzio: 2.

16/2001. (VII.18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérol.
10/2002. (111.26.) KOM rendelet a hulladékok jegyzékérol
sz616 16/2001. (VII.18.) KM rendelet médositasaroél.
192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz616
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet médositasardl.

1993. évi XClII. térvény.
3/2002. (1.8.) SZCSM-EUM rendelet.

9/2008. (11.22.) OTM rendelet.

Munkavédelem:

Tldzvédelem:
15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés:
16. SZAKASZ: Egyéb informacidk
A 3. pontban talalhaté veszélyességi kategoridk, R-mondatok, H-mondatok:

Nem készilt.

H-mondatok:

H226
H228
H261
H304
H315
H317
H336
H400
H410

H412

Veszélyességi osztély/kategbria:

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1

Flam. Liq. 3
Flam. sol. 1

Skin Irrit, 2

Skin Sens. 1
STOT SE 3

Felllvizsgalt fejezetek:
Egyéb informécidk:

Tlzveszélyes folyadék és g6z.

Tlzveszélyes szilard anyag.

Vizzel érintkezve tézveszélyes gazokat bocsat ki.
Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
Borirritalé hatdsu.

Allergias b6rreakcioét valthat ki.

Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

///////

///////

kadrosodast okoz.

///////

Artalmas a vizi él8viladgra, hosszan tarté kadrosodast okoz.

A vizi kérnyezetre veszélyes Vizi, akut 1

A vizi kérnyezetre veszélyes Vizi, krénikus 1

A vizi kérnyezetre veszélyes Vizi, kronikus 3
Aspiracids veszély 1

Tlzveszélyes folyadékok 3

Tlzveszélyes szildrd anyagok 1

Bérirritacio 2

BOr szenzibilizacié 1

Célszervi toxicitads - egyszeri expozicié STOT egy. 3

2.3.4.11.

Adatforrasok:

Az eddig osztélyozott veszélyes anyagok listdja
Vegyi anyagok internetes adatbazisa

Az alapanyagok biztonsagi adatlapjai

Roviditések és betliszavak:

CAS-szam, név: A Chemical Abstracts Service
jegyzékében szerepl6 szam, név

CLP: Az osztalyozasrél, cimkézésrél és csomagolasrol
sz6l6 rendelet

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szint

EINECS: A piacra ker(lt |1étezé anyagok eurdpai listdja
LC50: 50% haldlozasi ratahoz tartozé koncentracié
LD50: Kozepes haldlos dézis

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez§
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Készilt:

PNEC: Becsllt hatdsmentes koncentracid
vPVB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

A gyarté biztonsagi adatlapja alapjan. Jelen biztonsagi
adatlapnak a célja a termék leirdsa biztonsagtechnikai
szempontbdl. A terméket a termékleirdssal 6sszhangban
kell alkalmazni. A terméket kezel6 személyzetet
tdjékoztatni kell az ajanlott biztonséagi évintézkedésekrol,
s ezeknek a személyeknek hozza kell férnililk ehhez az
informéciéhoz. Minden més, a fentiekben megadott
felhaszndlastol eltéro felhasznalds esetén a
felhaszndlénak kell feldllitania a megfeleld kezelési
gyakorlatot és képzési programokat, melyek biztositjdk a
biztonsagos munkat.
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