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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

1.  AZ ANYAG, ILL. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE 
Termék megnevezés: Lefranc & Bourgeois DECO Creme D ’Acrylique Mate 
DECO matt akril krémfesték, 50 ml 
Termékkód:  DM-színkód (lásd HobbyMűvész Katalógus 2011-2013 18. oldal szerint) 
Gyártó/szállító:  
ColArt International SA 
5 Rue Rene Panhard 
Z.I. Nord 
72021 Le Mans Cedex 2 
Tel.: +33 2 43 83 83 00 
Franciaország 
Alkalmazási terület: hobby festék 
Forgalmazó: 
Art-Export Bova Kft. 
2021 Tahitótfalu 
Szentendrei út 42. 
Telephely: 
1106 Budapest Maglódi út 25. 
A kiállításért felelős: 
Vas Péter ügyvezető 
Tel./fax: 284-5855 
Tanácsadás mérgezési tünetek esetén: 
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat 
1096 Budapest 
Nagyvárad tér 2. 
Tel.: 06-80-201-1999 

 
2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 
A jelenlegi törvényhozás értelmében nem tekintendő az egészségre vagy a környezetre veszélyesnek. 

 
3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK                                                                                 

 Név                                                 EC No.             CAS-No.:          Tartalom          Besorolás                             
2-amino-2-metil-1-propanol      204-709-8       124-68-5           1-5 %                Xi;R36/38. R52/53 
etoxilált nonilfenol                                                9016-45-9         1-5%                 Xn;R22. Xi;R41. N;R 51/53 
foszfonát só                                  287-243-8        85443-51-2       1-5%                Xi;R36/38 
Az összes R mondat teljes szövege a 16. pontban található. 
Összetételre vonatkozó megjegyzések 
A veszélyes összetevők a besorolási határ alatt vannak. 

 
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
Belélegzés után 
Nem releváns. 
 
 



Lenyelés után 
ESZMÉLETLEN SZEMÉLYT HÁNYTATNI, ÉS VELE FOLYADÉKOT ITATNI TILOS. Bőséges vizzel kell itatni. 
Ha a rosszullét folytatódik, orvoshoz kell fordulni. 
Bőrrel érintkezés után 
 A bőrt szappanos vízzel kell lemosni.  
Szembe kerülés után 
 A szemlencséket az öblítés előtt a szemből el kell távolítani. A szemet azonnal bő vízzel kell öblíteni, 
felhúzott szemhéjak mellett. Az öblítést legalább 15 percen keresztül kell folytatni. Ha a rosszullét 
folytatódik, orvoshoz kell fordulni. 
 
5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN 
Tűzoltási eszközök 
A termék nem tűzveszélyes. A környező anyagokhoz megfelelő tűzoltási eszközöket kell használni. 

 
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN 
Feltakarítási módszerek 
Ha kockázat nélkül lehetséges, a kifolyást meg kell szüntetni.  Kovafölddel, száraz homokkal vagy 
földdel kell felszedni, és konténerekbe elhelyezni. A kifolyás területét bő vízzel kell felmosni. Vizeket, 
csatornahálózatot nem szabad szennyezni. 

 
7. KEZELÉS ÉS  TÁROLÁS 
Kezelési óvintézkedések 
Kerülni kell a kifolyást, a bőrrel érintkezést, a szembejutást. 
Tárolási óvintézkedések 
 Eredeti edényzetben kell tartani. Száraz, jól szellőző helyen mérsékelt hőmérsékleten kell tartani. 

 
8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS 
Műszaki intézkedések 
Nincsenek különleges szellőzési követelmények. 
Kézvédelem 
Nincsenek specifikus kézvédelmi megjegyzések. 
Szemvédelem 
Kifröccsenés kockázata esetén védőszemüveget vagy védőpajzsot kell hordani. 
Egyéb védelem 
Nincsenek specifikus védőfelszerelésekre vonatkozó megjegyzések, de ilyen követelmény 
mindenesetre fennállhat. 
Higiéniai intézkedések 
Minden műszak végén és evés, dohányzás és vécé használat előtt kezet kell mosni. A beszennyezett 
ruházatot azonnal le kell vetni.  Bőrrepedés és kiszáradás megakadályozása érdekében megfelelő 
bőrápoló krémet kell használni. Használat közben nem szabad enni, inni vagy dohányozni.  

         

9. FIZIKAI  ÉS  KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
Forma: paszta                           
Szín: különböző színek                                       
Szag/íz: nem jellegzetes szag 
Oldhatóság: vízben elegyedő 
Lobbanáspont (°C): > 100 760 mm Hg 
Relatív sűrűség: 1.1 – 1.4 20    
Gőzsűrűség (air=1):  > 1                                   
pH-érték, konc. oldat: 9-10 

 
 
 



10. STABILITÁS ÉS  REAKTIVÁLÁS 
Stabilitás: Normális hőmérsékleti körülmények mellett stabil.  
Kerülendő feltételek: Kerülni kell a gyakran jelentkező, igen erős sugárzó hőt. Kerülni kell a fagyot. 
Veszélyes bomlástermékek. A tűzben keletkező: szénmonoxid (CO). Széndioxid (CO2) 

 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
Lenyelés után 
Lenyelés után rosszullétet okozhat. 
Szembe kerülés után 
Szemizgató 
Egészségre vonatkozó figyelmeztetés 
Nincsenek egészségre vonatkozó figyelmeztető megjegyzések. 
Szervezetbe kerülés útvonala 
Bőrrel érintkezés és/vagy szembe kerülés. Lenyelés. 
 

12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK 
Környezetmérgezés: Nem tekintendő környezetre veszélyesnek. 
 

13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA 
Hulladékeltávolítási módszerek 
A hulladékokat és a visszamaradt anyagokat a helyhatósági követelményeknek megfelelően kell 
eltávolítani. 
 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
Általános: nincs előírás 
Közúti szállítási megjegyzések: nem besorolt 
Vasúti szállítási megjegyzések: nem besorolt 
Tengeri szállítási megjegyzések: nem besorolt 
Légi szállítási megjegyzések: nem besorolt 

 
15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 
Veszélyfigyelmeztetések 
                              NC         nem besorolt   
Biztonsági tanácsok 
                              NC         nem besorolt   
 Szabályozó irányelvek 
67/548 EGK Veszélyes anyagokra vonatkozó és 
1999/45 EK Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv 
 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Dátum: 2010.09. 13. 
Veszélyfigyelmeztetések teljes szövegezése: 
R22 Lenyelve ártalmas 
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat 
R36/38 Szem- és bőrizgató hatású 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat  
 

Vonatkozó jogszabályok 
44/2000. (XII.27.)EüM rendelet és módosításai 
25/2000. (IX.30.)EüM-SZCSM együttes rendelet 
2000.évi XXV.Törvény 
A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi. 
 
 


