BIZTONSAGTECHNIKAI ADATLAP

A 91/155/EC (1SO11014)-nek megfeleléen. Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklet szerint
Kiallitas datuma: 2004.09.03. Feliilvizsgalva: 2009.09.29.

1. A készitmény és vallalat megnevezése

1.1 A termék megnevezése: Matt képlakk aeroszol 003. Termékszam: 9516.0003

1.2, Vallalat: Royal Talens
Sophialaan 46, 7311 PD, Apeldoorn, the Netherlands
P.O. Box 4, 7300 AA, Apeldoorn, The Netherlands
Telefon: 0031-(0) 55-5274700
Fax: 0031-(0) 55-5215286

www.talens.com

1.3. Forgalmazé: Art-Export Bova Kift.
Székhely: 2021, Tahitotfalu, Szentendrei Gt 42.
K&zponti telephely: 1106, Budapest Maglodi ut 25.
Felelds személy: Vasné Bocskor Katalin ligyvezetd
Tel/fax. +36(1) 284-5855

14. Tanacsadds mérgezési tiinetek esetén:

Fodor Jozsef Orszagos Kozegészségiigyi Kozpont
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat
Cim: H-1096 Budapest Nagyvarad tér 2.

Telefon: 06-80 — 201-1999

2. Veszélyek azonositasa

Veszélyességi megjelolések: N - Veszélyes a kdrnyezetre. F+ Fokozottan tiizveszélyes.
Kockazati megjelolések: R10 Tlzveszélyes.
Tovabbi informaciot talal a 15-6s pontban.

3. Osszetétel — az alkotérészekre vonatkozé adatok

Veszélyes osszetevok:

Lakkbenzin. Suly %: 25-50. CAS No: 64742-82-1. EINECS No:265-185-4
Veszélyességi megjelolések: N - Veszélyes a kornyezetre. Xn — Artalmas.

Kockazati megjelolések: R10 Tlizveszélyes. R51/53 Mérgez6 a vizi
szervezetekre, a vizi kérnyezetben hosszan tartd karosodast okozhat. R65
Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidokarosodast
okozhat. R66 Ismételt expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedését okozhatja.

Propan. Suly %: 10-25.  CAS No: 74-98-6. EINECS No: 200-827-9
Veszélyességi megjelolések: F+ Fokozottan tlizveszélyes.

Kockazati megjelolések: R12 Fokozottan tlizveszélyes.

Butan. Suly %: 10-25.  CAS No: 106-97-8. EINECS No: 203-448-7
Veszélyességi megjelolések: F+ Fokozottan tlizveszélyes.

Kockazati megjelolések: R12 Fokozottan tlizveszélyes.

2-Propanol. Suly %: 2,5-25. CAS No: 67-63-0. EINECS No: 200-661-7
Veszélyességi megjelolések: F — Tlizveszélyes. Xi — Irritativ.

Kockazati megjelolések: R11 Tlizveszélyes. R36 Szemizgatd hatasu.

R37 Izgatja a 1égutakat.

4. Elsosegély intézkedések

Belégzés utan: Vigyiik a sériiltet szabad levegore.
Borrel valé érintkezés utan: Szappanos vizzel mossuk le! Vegyiik le a szennyezett ruhat.
Szembe Keriilés utan: Azonnal kezdjiik el mosni a szemet b6 vizzel! Konzultaljunk orvossal.

Lenyelés utan: Igyunk 1-2 pohar vizet, hogy segitsiik a felszivodast! Ne hanytassunk. Konzultaljunk orvossal.



5. Tuzvédelmi intézkedések

Sziikséges tiizoltasi eszkozok: hab, CO2, porral oltd. Viz hasznalhato a tiizre iranyitva a tarolok hiitésére.

6. Intézkedések véletlen kiomlés esetén

Mindig legyen megfeleld szelldzés! Tavolitsunk el minden fajta héforrast. Megfelel6 anyaggal itassuk fel.

7. Kezelés és tarolas

Csak jol szell6z6 helyiségben hasznaljuk. Az edényzet ne legyen napfénynek vagy hének, szikranak, langnak
kitéve.

8. Ovintézkedések és személyes védelem

Mindig legyen elegendd szelldzés, hogy biztositsuk az alacsony anyag-koncentraciot a levegdben! Hosszu ideig
tart6 vagy ismétl6d6 hasznalat esetén hasznaljunk védokesztyiit! Mindig mossunk kezet evés, ivas vagy
dohanyzas el6tt!

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Leiras: Cyclohexanon gyanta oldata féleg lakkbenzinben. Mattit6 anyagok hozzaadasaval.

Allapot: spray flakon. Szaga: olddszer. pH: nincs adat (20°C).  Viszkozitas: n.a. mPa.s (20°C).
Forraspont/forrasi tartomany: -42 °C. Olvadaspont: nincs adat. Gyulladaspont: < 0 °C. Gyulladasi hdmérséklet:
240 °C. Robbanashatarok: alacsonyabb, mint 0,7 vol %, magasabb, mint 12 vol %. Géznyomas: kb. 4200 mbar
(20°C). Strtiség: 0,69 g/cm3 (20°C). Vizben oldhatosag: nem oldhaté. Lakkbenzinben oldhatdosag: teljes
mértékben. A 67/548/EC-nek megfelelden tortént a tesztelés.

Mas informacio:

10. Stabilitas és reakciokészség

Nincs adat.

11. Toxikologiai informacio

A go6zének tulzott belélegzése szédiilést és fejfajast okoz. Hosszabb ideig tartd bérkontaktus esetén természetes
olajok kivalasat okozza enyhe irritacidval. Szembe kertilve irrital!

12. Okologiai informacio

Ez a termék nem tartalmaz CFC hajtogazt.

13. Hulladékkezelési szempontok

A helyi jogszabalyoknak megfelel6en.

14. Szallitasi informacio

UN-szam: 1950

Szarazfoldi: ADR/RID: 2, 5F
Vizi: ADNR:

Tengeri: IMDG: 2.1

Légi: ICA/IATA-DGR: 2.1

Csomagolas csoport: -
Mas informacio:



15. Vonatkoz6 torvények és rendeletek:

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. Torvény a kémiai biztonsagrol (modositja: 2004. évi XXVI. Tv,

2004. évi CXL. tv.) és a vonatkoz6 rendeletei

44/2000. (XII. 27.), EiM. Rendelet [modositja: 33/2004. (IV.26) EszCsM Rendelet, 1/2005 (1.7.) FVM r.]
61/2004 (VI1I1. 11.) EszCSM r.

73/2004 (VI1II. 11.) EszCSM .

2. Veszélyes hulladékra vonatkozo eldirasok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet; 16/2001. (VII. 18.) K6M. Rendelet

3. Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (V1. 21.) Korm. r., [médositja: 368/2004 (XII. 26) Korm. r., 340/2000 (XII. 22.) Korm. r.]
(KRE-1015)

4. Munkavédelemre vonatkozo eléirasok:

1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozé NM, MiiM rendeletei.

Ez a biztonsagtechnikai adatlap a gyarto altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt, és
megfelel a 2000. évi XX V. térvény a kémiai biztonsagrol és modositasa, valamint rendeletei, 44/2000. (X11.27)
EiiM. Rendelet és modositasa, a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyair6l) eldirasainak.

Az anyag biztonsagi értékelése: az 1999/45/EC rendeletnek megfelelden.

Veszélymegjelolések: N - Veszélyes a kornyezetre. i F+ - Fokozottan tlizveszélyes.
Kockazati megjelolések R12 Fokozottan tiizveszélyes. R51/53 Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi
kornyezetben hosszan tartd karosodast okozhat. R66 Ismételt expozicid a bor kiszaradasat vagy
megrepedését okozhatja.

Biztonsagi megjelolések:

S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet! S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet! 523 A keletkez6 gazt /
fiistot / g6zt / permetet nem szabad belélegezni (a gyarto hatdrozza meg). S24/25 Keriilni kell a bérrel vald
érintkezést és a szembejutast. S51 Csak jol szelléztetett helyen hasznélhato.

Nyomas alatt levé flakon: Ne tegye ki napfénynek, vagy 50 °C - nal magasabb hémérsékletnek! Ne szirja Ki és
ne gyljtsa meg, hasznalat utan sem! Ne fijja langba vagy izz6 anyagra!

16. Egvéb informacio

Vonatkozé jogszabalyok:

44/2000. (X11.27.)EtiM rendelet és modositasai; 25/2000.(I1X.30.)EiM — SZCSM egyiittes rendelet;
2000.¢évi XXV.Torvény

A termék a mindségét a gyartastol szamitott min. 20 évig megdrzi. Veszélyes hulladék.



