Biztonsagtechnikai adatlap

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklet szerint
Kiallitas datuma: 2007.07.13. Feliilvizsgalva: 2009.09.29.

1. A készitmény és vallalat megnevezése

11 A termék megnevezése: DEKOR APA fluoreszkald festék.
A készitmény felhasznalasi kore: fluoreszkal6 festék aeroszol ,, csinald magad ” és professzionalis
felhasznalasra.
1.2. Villalat: FERRARIO Spa, Via Bizzarri 61, 1-40010 Sala Bolognese (Bologna) Italia
Telefon: +39 051 727315, Fax: +39 051 728608
A termék biztonsagaval kapcsolatos informacioért felelds illetékes személy E-mail cime:
info@ferrariospa.com
Segélyhivoszam: Tarsasag: 0039 051 727315, ami csak a hivatalos nyitva tartas alatt érhet6 el.
1.3. Forgalmazé: Art-Export Bova Kft.
Székhely: 2021, Tahitotfalu, Szentendrei ut 42.
Kozponti telephely: 1106, Budapest Maglodi ut 25.
Felel6s személy: Vasné Bocskor Katalin tigyvezetd
Tel/fax. +36 (1) 284-5855
1.4. Tanacsadds mérgezési tiinetek esetén:
Fodor Jozsef Orszagos Kozegészségiigyi Kozpont
Egészségiigyi Toxikologiai T4jékoztatd Szolgalat
Cim: H-1096 Budapest Nagyvarad tér 2.
Telefon: 06-80 — 201-1999

2. Veszélyek azonositasa

Az 1999/45/CE Direktiva alkalmazott szabalyai és szabalyozdi szerinti veszélyes készitményosztalyozas:
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F+ - Fokozottan tiizveszélyes. Xi — lrritalo. &
Gdézei nehezebbek a levegdénél és a gyulékony és robband keverékeket alkothatnak a levegdével, még

0 °C alatti hdmérsékleten is. Irritalja a szemet. Szemmel valo érintkezés esetén a termék kiilonféle, akar 24
oranal tovabb is tarté irritaciot okozhat. Ismételt expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedését okozhatja.
G6zok almossagot vagy szédiilést okozhatnak. Magas expozicid, beleértve balesetet vagy véletlen belélegzést,
1égzési nehézségeket, narkozist okoz és halalos lehet. Ha az aeroszolos palackok nyomas ala és 50 °C folotti
hémérsékletre keriilnek deformalodnak és sulyos testi sériilést okozhatnak.

3. Osszetétel — az alkotérészekre vonatkozé adatok

3.1 Altalinos leiras: Nyomés alatt 1év6 aeroszolos palack oldoszerek, gyantak, pigmentek, adalékanyagok
cseppfolyositott petroleum hajtogazzal.
3.2. Veszélyes alkotorészek: Az egészségre és kornyezetre veszélyes alkotorészek, egyenlé vagy magasabb

koncentraciéban, mint az EC Direktivak vagy a REACH alapkdvetelményei, vagy az EU munkavédelmi
direktivai:

Név % Vesz. R kédok CEE indexsz. EINECS szam CAS szam
Aceton 30-35 F, Xi 11,36,66,67 606-001-00-8  200-662-2 67-64-1
2-methoxy-1-methylethyl

acetat 3-5 Xi 10, 36 607-195-00-7  203-603-9 108-65-6
n-butyl acetat 10-15 - 10, 66, 67 607-025-00-1  204-658-1 123-86-4
Etil Acetat 3-10 F, Xi 11,36,66,67 607-022-00-5 205-500-4 141-78-6
cseppfolydsitott

petréleum hajtogéaz

megj.: K 1,3 -

butadiene <0,1 % 30-35 F+ 12 649-203-00-1  270-705-8 68476-86-8

Az R kodok és minden szin pigmentjének listaja, beleértve a megnevezést, CAS szamot, EINECS szamot is, a
16. pontban vannak felsorolva.



4. Elsosegély intézkedések

Kétséges esetekben vagy nem sziing tiinetek esetén hivjunk orvosi segitséget. Ne adjunk eszméletlen személynek

italt szajon keresztiil.

4.1. Belélegzés: Azonnal vigyiik a személyt szennyezetlen teriiletre. Gyenge, vagy lealld 1égzés esetén
alkalmazzunk mesterséges 1¢élegeztetést és azonnal hivjunk orvosi segitséget. . Ha a személy
eszméletlen, fektessiik az oldalara, a fejét helyezziik ugy, hogy az esetleges hanyadék szabadon
tavozhasson.

4.1. Szembe keriilés esetén: A szemhéjak nyitva tartdsaval oblitsiik ki a szemet 10 percen keresztiil bd
vizzel. A kontaktlencsét tavolitsuk el. Steril gézzel védjiik a szemet. A szemész szakorvos felkeresése
el6tt ne csepegtessiink a szembe semmit és ne hasznaljunk ra kendcsot.

4.2. Boérrel valé érintkezés: Azonnal vegyiik le a szennyezett ruhat. Legalabb 10 percen keresztiil
mosakodjunk bé vizzel. Ne hasznaljunk oldoszereket. Ha az irritacio fennall, konzultaljunk doktorral.
4.3. Lenyelés: Egy aeroszolos termék véletlen lenyelése valoszintitlen. Hivjunk azonnal orvosi segitséget.

Csak akkor hanytassunk, ha az orvos ugy rendeli.

5. Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Megfelelo tiizoltoeszkozok: Porral oltd, széndioxid, habbal olto.

5.2. Nem megfelel6 tiizoltéeszkozok: Kozvetlen vizsugar. Finom vizpermet viszont hasznalhato az
aeroszolos palackok hiitésére, hogy elkeriiljiik a robbanast.

5.3. Kiilonleges expozicios veszélyek: H6 hatdsara az aeroszolos palackokban megndvekszik a nyomas,

ami deformalhatja, megrepesztheti azokat és szanaszét szorhatja darabkait a tiiz elterjedésének
kockazataval. A gyalékony gazoknak kitett személy komoly egészségiigyi kockazatoknak néz elébe.

54. Kiilonleges véddfelszerelés: A tiiz megkozelitése elbtt vegylink fel teljes tlizvédelmi felszerelést
nyakvédd napellenzds sisakkal.

6. Intézkedések véletlen kiomlés esetén

6.1. Altalanos évintézkedések: Ha az acroszolos palackokat olyasmi éri, hogy szivarognak azonnal
kertiljiik el a gyulladas lehetéségét. Ne hasznaljunk szikraval miikodo eszkozoket vagy gépeket. Ne
1élegezziik be a g6zoket és aeroszolokat. Biztositsunk megfeleld szell6zést és azonnal izolaljuk a
karosodott aeroszolos palackokat.

6.2. Személyes ovintézkedések: Id. 8. pont.

6.3. Kornyezeti 6vintézkedések: A csatornaba jutast megeldzve itassuk fel a kifolyt terméket semleges
nedvszivo anyaggal.

6.4. Tisztitasi eljarasok: Alaposan szell6ztessiink a teriileten, és oldoszerek mell6zésével mososzeres vizzel

mossunk fel. A hulladék késébbi kezelésével kapcsolatban 1d. a 13. pontot.

7. Kezelés és tarolas

7.1. Kezelés: Csak jol szelloztetett helyeken hasznaljuk. Ne hasznaljuk nyilt lang vagy egyéb lehetséges
gyujtoforras jelenlétében. Ne hasznaljuk elektromos késziilékekre, mig a g6zok szét nem oszlanak. Ld.
még a 8. pontot.

7.2. Tarolas: Tartsuk a palackokat az eredeti dobozokban zuhanas- és iitk6zésmentesen. Ne taroljuk
foldalatti helyiségekben, a hajtogaznak és oldoszereknek lényegesen nagyobb a légsiiriisége. Ovjuk a
napfényt6l. H6forrasoktdl mentes hiivos, szaraz helyen taroljuk. Gytjtoforrastol tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas! Tartsuk tdvol oxidalé anyagoktol, erds lagoktdl és savaktol. Taroljuk gytlékony termékek
szamara kijelolt teriileten megfeleld szelldztetéssel és messze az elektromos késziilékektdl, igy
elkeriilve a talzott elektrosztatikus toltddést. Tartsuk be a Tlizoltdsag eldirt rendelkezéseit a tarolt
mennyiségnek megfelelden.

8. Ovintézkedések és személyes védelem

8.1. Kitettségi hatarértékek: Az Osszetevok kitettségi kiiszobértékei ACGIH TLV STEL — TWA
(Threshold Limit Value - Time Weighted Average) Kiiszobérték 8 orara — TLV STEL (Short-Term
Exposure Limit) — Rovid idejii behatasi hatar id6 sulyozott atlag 15 percre, OEL (Occupational
Exposure Limit) — Foglalkozasi behatasi hatar Egyesiilt Europa 8 o6rara és 15 percre:




Megnevezés TLV TWA TLV STEL OEL EU 8h OEL EU 15 perc
Aceton 500 ppm 750 ppm 500 ppm -

1188 mg/m3 1782 mg/m3 1210 mg/m3
2-methoxy-1-methylethyl
acetat - - 50 ppm 100 ppm

275 mg/m3 550 mg/m3

n-butyl acetat 150 ppm 200 ppm - -

713 mg/m3 950 mg/m3
Etil Acetat 400 ppm - - -

1440 mg/m3 - - -
cseppfolyositott
petréleum hajtogaz
megj.: K 1,3 -
butadiene <0,1 % 1000 ppm - - -

1750 mg/m3

ACGIH megjegyzés az acetonnal kapcsolatban: A4 — Nem osztalyozhaté human rakkelt6ként. BEI index —
bioldgiai kitettség a vizeletben 50 mg/l. ACGIH a TLV érték nélkiili bioldgiailag semleges részecskék
tekintetében a kovetkezd értékeket ajanlja: 3 mg/m3 belélegezve, 10 mg/m3 inhalalva. A belélegzett részecskék
atmérdje 0 €s 10 mikron, az inhalaltaké 0 €s 100 mikron kozott. A termék részecskeatmérdje kevesebb, mint 100
mikron; némelyik 5 stlyszazalékot mutat, ami kevesebb, mint 10 mikron, az értékek a hémérséklethez, a
kibocsatasi id6hoz és a felhasznalas mikéntjéhez képest valtozhatnak.
8.2. Expozicios feliigyelet: Megfelelden szell6ztetett kornyezetben keriiljiik a gaz, g6zok és aeroszol
részecskék inhalalasat azért, hogy a kitettség hatarértékeket a koncentracios kiiszob alatt tartsuk.
8.2.1. Foglalkozasi expozicios feliigyelet:
a, Légzoszervi védelem: Ha meghaladjuk a kitettség hatarértéket, hasznaljunk az arcot teljesen beboritd
maszkot gazok, szerves gdzok és por elleni sziirdvel, EN141 & EN143 & EN371 tipusut.
b, Kézvédelem: Hosszan tart6 hasznalat esetén hasznaljunk neoprén vagy PVA véddkesztytit, mint pld.
az EN374 tipus.
¢, Szemvédelem: Hermetikusan védod, olddszereknek ellenalld, oldalrol is védett véddszemiiveg, tipus
EN166.
d, Bérvédelem: Antisztatikus cip6 és ruhazat.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Megjelenés: Cseppfolyositott gazzal és a termékkel toltott, nyomas alatt 1év6 palack.  Szag: Jellegzetesen
oldoszer szagl. Szin: Az §sszes h6allo szin. Palack térfogata: 520 ml. Aeroszolos termék
térfogata: 400 ml. pH: n.a. Relativ siiriiség 20 °C-on: 0,73 +£0,01.  Forrasi tartomany: -40
°C/+120°C. LPG gyulladaspont: <-50 °C. Oldoészerek ongyulladasa: 300 °C-ig. LPG
robbanasi tulajdonsagok: 1,8 %(LEL)- t61 9,5 % (UEL)-ig a levegd tomegszazalékaban. Géznyomas 20 °C-
on: 5,0 +£ 0,2 bar. A palack gyakorlati nyomasa: 10 bar. A palack deformalédasi nyomasa: 15
bar. A palack felhasadasi nyomasa: 18 bar.  Vizben oldhatésag: Nem oldhato. Megoszlasi
hanyados: n.a. Viszkozitas: nem megbecsiilhet6. Go6zok siiriisége a levegében: 2 f616tt. Gyulladasi hé:
tobb mint 20 kJ/g.

10. Stabilitas és reakciokészség

10.1. Keriilendé koriilmények: Keriiljik az {itkozést hegyes targyakkal és kertiljiik az olyan leejtést, amely
perforalhatja vagy eltorheti az aeroszolos palackokat, aminek kovetkeztében kifolyik a gaz és az éghetd
oldoszerek. Ne tegyiik ki magas homérsékletnek, vagy kozvetlen napsiitésnek; az 50 °C folotti
hémérséklet kikezdheti a palack ellenalld képességét és szanaszét szorhatja darabkait a tiiz
elterjedésének kockazataval..

10.2.  Keriilend6 anyagok: Tartsuk tavol oxidalé anyagoktol, savaktol vagy lugoktol, hogy elkeriiljiik a
palackok rozsdasodasat.

10.3.  Veszélyes bomlastermékek: Tiiz és robbanas esetén olyan szerves vegyliletek szabadulhatnak fel, mint
pld. a szénmonoxid.

11. Toxikologiai informacio

Az 6sszetevok akut toxicitasi adatai a termék toxicitasi hatasainak megismerése céljabol a kovetkezok:
Név DL50, szajon at, patkany, mg/kg DL50, béron at, nyul, mg/kg CL50, patkany, mg/l/4h



Aceton > 5000 > 20000 >50
2-methoxy-1-

methylethyl acetat 5155 > 2000 37,5

n-butyl acetat > 10000 > 5000 > 20
Etilacetat > 5000 > 18000 44

111 Lenvyelési akut toxicitas: Egy aeroszolos termék véletlen lenyelése valosziniitlen. A lenyelés irritalja a

11.2

11.3

114

torkot, az emésztérendszert, hanyingert, hanyast, hasmenést okoz. A hatasok a belélegzésnél leirtakat is
magukban foglalhatjak.

Belélegzési akut toxicitas: A szerves oldoszerek nagy mennyiségii belélegzése okozhatja a
nyalkahartya irritaciojat és artalmasan hat a majra, vesékre és az idegrendszerre. A tiinetek lehetnek
fejfajas, szédiilés, hanyinger, izomgyengeség, levertség és extrém esetekben eszméletvesztés.

Bérrel valé érintkezés: Hosszantart6 vagy ismételt borkontaktus a természetes zsirok levalasat és
allergias nem-kontakt dermatitiszt okoz.

Szemmel valé érintkezés: A kozvetlen érintkezés stlyos irritaciot okoz. A tiinetek lehetnek:
konnyezés, vorosodés, duzzadas, fajdalom.

12. Okologiai informacio

12.1

12.2

12.3
12.4
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12.6

Okotoxicitds: Az 6sszetevok vizi toxikologiai adatai a 3. pontban vannak felsorolva, nem nagyon
magasak. Nem sziikséges kornyezeti veszély és 6kologiai kockazati megjelolések cimkézése a
terméken.

Mobilitds: A hajtéanyag és az olddszerek a term6fold szennyezése nélkiil gyorsan eloszlanak a
levegdben.

Tartéssag és lebomlas: A hajtoéanyag és az oldoszerek fotokémiai reakciokkal gyorsan szétporladnak.
Biolédgiai felhalmozodasi potencial: A hajtéanyagnak és az olddszereknek alacsony az n-oktanollal és
vizzel koz0s egyiitthatojuk és nem definialhatok biologiailag felhalmozddoként.

A PBT értékelés eredményei: A 3. pontban 1év6 dsszetevok nem definialhatok tartosnak (P =
Persistent), biologiailag felhalmozodonak (B = Bioaccumulative) és mérgezonek (T = Toxic) a
kornyezetre.

Mas artalmas hatdsok: Minden szint figyelembe véve az illékony szerves vegyiiletek (VOC = Volatile
Organic Compounds) mennyisége maximum 510 g/l. Az oldoszereknek és hajtéanyagnak kicsi az
alacsony légkori 6zonmutatdja (POCP = Photochemical Ozone Creation Potential).

13. Hulladékkezelési szempontok

13.1

13.2

13.3

Folyékony hulladék eltavolitdasa: Rakjuk le egy oldoszerek 0ijrahasznositasara vagy elhamvasztassal
torténé megsemmisitésére kijeldlt ponton.

Az iires aeroszolos palack eltavolitdsa: Vastartalmi csomagolasi kod: CER 15.01.04, kartondobozok
kodja: CER 15.01.01, mianyag kupakok kodja CER 15.01.02. Rakjuk le egy ujrahasznositasra kijelolt
gyljtéponton.

Eljaras a teljes aeroszolos palack semlegesitésére vagy megsemmisitésére: Kod: CER 15.01.10. A
teljes palackokat egy olyan céghez kell szallitani, amely jogosult és felszerelt a vegyi tartalmu éghetd
gaz és a fémpalack szétvalasztasara és az ez utan torténd kezelésére.

14. Szallitasi informacio

Szallitas a kovetkez6 rendelkezéseknek megfelelden:
ADR/RID - kozut, vastt, IMDG — tenger, ICAO/IATA — levegd.

Kozuti/vasuti szallitas ADR/RID Aeroszolok, UN szam 1950, osztaly: 2, 5 °F
Tengeri szallitas IMDG-IMO Aeroszolok, UN szam 1950, osztaly 2.1, EmS: F-D, S-U,

tengerszennyez4: nem.

Légi szallitas: IATA-ICAO Thzveszélyes aeroszol, kevesebb, mint 1 liter, UN szam 1950,

osztaly: 2.1, csomagolasi instrukciok 203, vagy Y203.

Az ADR 3.4 fejezetének 3.4.1.2 és 3.4.6 paragrafusai alapjan a korlatozott mennyiségben csomagolt aero-
szolos palackok kivételt képeznek az ADR/RID 2007 és IMDG 2007-ben.

15. Vonatkozo torvények és rendeletek:




1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. Toérvény a kémiai biztonsagrél (modositja: 2004. évi XXVI. Tv,

2004. évi CXL. tv.) és a vonatkozo rendeletei

44/2000. (XII. 27.), EiM. Rendelet [modositja: 33/2004. (IV.26) EszCsM Rendelet, 1/2005 (I1.7.) FVM r.]
61/2004 (VIII. 11.) EszCSM .

73/2004 (VIII. 11.) EszCSM .

2. Veszélyes hulladékra vonatkozé eldirasok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet; 16/2001. (VII. 18.) K6M. Rendelet

3. Vizszennyezéssel kapcesolatos rendeletek:

220/2004 (VIL. 21.) Korm. r., [mddositja: 368/2004 (XII. 26) Korm. r., 340/2000 (XI1I. 22.) Korm. r.]

4. Munkavédelemre vonatkozo eldirasok:

1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozé6 NM, MiiM rendeletei.

Ez a biztonsagtechnikai adatlap a gyart6 altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt, és
megfelel a 2000. évi XXV. tdrvény a kémiai biztonsagrol és modositasa, valamint rendeletei, 44/2000. (XI1.27)
EiM. Rendelet és modositasa, a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairol) eldirdsainak.

A veszélyes anyagok csomagolésa €s cimkézése a 2008/47/EC Direktivanak, az aeroszolos palackokra vonat-
kozd, a 72/324/EEC Direktiva technikailag atdolgozott kiadasanak és az 1999/45/EC Direktiva és tovabbi
szabalyozasainak megfeleld cimkézési szabalyozok szerint:

Veszélymegjelolések: F+ - Fokozottan tiizveszélyes. A Xi — Irritativ. d
Kockazati megjelolések: R12 Fokozottan tlizveszélyes. R36 Szemizgat6 hatasi. R66 Ismételt expozicid
a bor kiszaradasat vagy megrepedését okozhatja. R67 G6zok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.
Biztonsagi megjelolések: S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet. S23 A keletkezd gazt / fiistot / gzt /
permetet nem szabad belélegezni (a gyartd hatarozza meg). S25 Keriilni kell a szembejutast.

S26 Ha szembe jut, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S51 Csak jol szellztetett helyen
hasznalhato.

Biztonsagi tanacsok aeroszolos termékekhez: Nyomas alatt 1év6 palack. Védjiik a napsugartol. Ne tegyiik ki
50 °C feletti hdmérsékletnek. Még kifogyas utan se lyukasszuk ki, vagy égessiik el. Ne fijjuk langba vagy
izzasig hevitett dolgokra. Gyujtoforrastol tavol tartandd. Tilos a dohanyzas!

A tarsasag tovabbi biztonsagi javaslatai: Hoforrastol, langtol és miikodo elektromos berendezésektdl tavol
hasznaljuk.

16. Egvéb informacio

Vonatkoz6 jogszabalyok:

44/2000. (XII1.27.)EiiM rendelet és mddositasai; 25/2000.(IX.30.)EiiM — SZCSM egyiittes rendelet;
2000. évi XXV.Torvény

A termék a mindségét a gyartastol szamitott min. 20 évig megorzi. Veszélyes hulladék.

Kockazati megjelolések a 3. pontban jelzetteknek megfeleléen: R10 Kismértékben tlizveszélyes. R11
Thzveszélyes. R12 Fokozottan tiizveszélyes. R36 Szemizgat6 hatasi. R66 Ismételt expozicio a bor
kiszaradasat vagy megrepedését okozhatja. R67 G6zok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

Altalanos bibliografia:

ADR 2007 — Eurdpai egyezmény a kozuton torténd veszélyes aruk szallitasarol

AGCIH 2007 — Kormanyzati ipari higiénikusok amerikai konferenciaja

ESIS — Eurdpai vegyi anyag informacios rendszer — [UCLID adatcsoport

IATA/ICAO 2007 — Nemzetkozi 1égi szallitasi szovetség — Nemzetkozi civil repiilé szervezet

IMDG 2007 — Nemzetkozi tengeri veszélyes arukodok

INRS — Nemzeti biztonsagi és kutatointézet

NIOSH — Nemzeti foglalkoztatasi €s biztonsagi intézet — vegyi anyagok mérgezo hatasainak nyilvantartasa
Alkotorészek biztonsagtechnikai adatlapja

Ko6zosségi Vamkodex kod: 3208 20 90.

A dolgozok vegyi anyagokrol torténd képzését a 98/24/EC Direktivanak megfeleléen kell megszervezni.

Az informdci6 a nemzeti €s eurdpai szabalyzatok alapjan legjobb tudasunk szerint lett megadva. A termék
hasznalata a fogyaszto feleldssége, az utmutatdsnak megfelelden tartsa be az dsszes sziikséges intézkedést a
kornyezet védelmét és a munka biztonsagat és higiénidjat illeten eleget téve a torvényeknek és helyi
rendszabalyoknak. A megadott informaciét mint termékiink biztonsagi igényeire vonatkozo leirast, meg kell
fontolni. Minden felelésséget elharitunk a termék helytelen hasznalatabodl ered6 karokért. Ez az adatlap 2008.



majus 28-4an lett kiadva az 1907/2006/CE Szabalyzatnak megfelelden, a II. Fliggelék 31. paragrafusaval
Osszhangban, felvaltva az el6z6 kiaddsokat, mind a 16 pont ki lett cserélve.



