Egyesitett biztonsagi adatlap

Késziilt a 2015/830/EU bizottsagi rendelet szerint

Készités datuma: 2016.11.24. 1. verzid

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a villalat/vdllalkozds azonositdsa

1.1. Termékazonosito: Rembrandt olajfesték - vegyes fehér, 103
Rembrandt olajfesték - cinkfehér, 104
Rembrandt olajfesték - cinkfehér lenolajjal, 117
Van Gogh olajfesték - cinkfehér, 104
Van Gogh tubusos akvarellfesték - kinai fehér, 108
Van Gogh szilkés akvarellfesték - kinai fehér, 108
Art Creation olajfesték - cinkfehér, 104
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai:

Azonositott felhasznalas: Miivészek festéke.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

Gyarto:, Royal Talens

Cim: P.O0.Box 4 NL-7300 AA Apeldoorn
Telefon: +31 (0)55 5274700

Forgalmazé: Art-Export Bova Kft.

Cim: 1149 Budapest, Varna utca 6.
Telefon/fax: +36 1 2845855

E-mail: hobbymuvesz@artexport.hu

A biztonsagi adatlapért felelds személy e-mail cime:
hobbymuvesz@artexport.hu

1.4. Siirgosségi telefonszam: Egészségiigyi Toxikologiai Téajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
Telefon: +36 80 2011999

2. SZAKASZ: A veszély azonositdisa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa:
A termékek az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint veszélyes keverékek.
Veszélyességi besorolas: A vizi kornyezetre veszélyes Aquatic Acute 1 H400,
A vizi kdrnyezetre veszélyes Aquatic Chronic 1 H410.
A H-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban!
2.2. Cimkézési elemek: Rembrandt olajfesték - vegyes fehér, 103
Rembrandt olajfesték - cinkfehér, 104
Rembrandt olajfesték - cinkfehér lenolajjal, 117
Van Gogh olajfesték - cinkfehér, 104
Van Gogh tubusos akvarellfesték - kinai fehér, 108
Van Gogh szilkés akvarellfesték - kinai fehér, 108
Art Creation olajfesték - cinkfehér, 104

Veszélyjel:
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztet6 mondatok: H410 Nagyon mérgez6 a vizi élvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Ovintézkedésekre vonatkozé mondatok:
P273 Keriilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékbegytijté
pontnal/hulladékkezel6 cégnél.

2.3. Egyéb veszélyek: PBT vagy VPVvB nem alkalmazhat6.

3. SZAKASZ: Osszetétel/isszetevikre vonatkozo informdcick

3.2. Keverékek: Az alabbi veszélyes anyagok keveréke tovabbi, nem veszélyes anyagokkal.
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104

Termékazonosité Koncentracié6 | Komponens Osztéalyozas
Rembrandt olajfesték - vegyes 25-50 %

fehér, 103

Rembrandt olajfesték - cinkfehér, | 50-100 %

104

Rembrandt olajfesték - cinkfehér 1-10 %

lenolajjal, 117 zinc oxide; cink-oxid

Van Gogh olajfesték - cinkfehér, 25-50 % CAS szam: 1314-13-2 Aquatic Acute 1, H400;
104 EU szam: 215-222-5 Aquatic Chronic 1, H410
Van Gogh tubusos akvarellfesték - | 50-100 % Index szam: 030-013-00-7

kinai fehér, 108

Van Gogh szilkés akvarellfesték - | 50-100 %

kinai fehér, 108

Art Creation olajfesték - cinkfehér, | 25-50 %

A H-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban!

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtdsi intézkedések

4.1. Elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése:

Belélegezve: Nem alkalmazhato.

Bérrel érintkezve: A termék altalaban nem irritalja a bort.

Szembe jutva: Mossuk ki a sériilt szemét foly6 vizzel, nyitott szemhéjjal, néhany percig.
Lenyelve: Tartos tiinetek esetén forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:
Nincs elérhet6 informacio.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése:
Tiineti kezelés.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

Tilizveszélyességi osztaly: Nem tlizveszélyes — az 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet szerint.
5.1. Oltéanyag: A tlizoltasi eljarast a kérnyezé anyagoknak és koriillményeknek megfeleléen
végezziik.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek:
Nincs elérhetd informacio.
5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat: Nincsenek kiilonleges eldirasok.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:

Nincsenek eldirva.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések:
A terméket ne engedjiik csatornahaldzatba, felszini, ill. talajvizekbe.
6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei €s anyagai:
Inert nedvszivo anyaggal (homok, diatomafold, savmegkdtok, altalanos
kotdanyagok, flirészpor) itassuk fel.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra:

Lasd méga 7., 8. és 13. szakaszokat!

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolds

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések:

Eléirasszerti felhasznalasnal nincs sziikség kiilonleges ovintézkedésekre. A
munkakozi sziinetekben €s a munka végén mossunk kezet.
Tliz- és robbanasvédelem: Nincs sziikség kiilonleges ovintézkedésekre.
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7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt:
Nincsenek kiilonleges eléirasok.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):
Lasd az 1.2. szakaszt!

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellen6rzési paraméterek:
Expozicios hatarértékek: Az adatlap készitésekor érvényes 25/2000. (I1X.30.) EiM-SzCsM egyiittes

rendeletben a termék komponenseire eldirt munkahelyi expozicios hatar-

értékek.
Megnevezés CAS-szim AK-értg’:k CK-értg’k M K-ért;ék Jellemz6 tulaj <’10nsa'1g/
mg/m mg/m mg/m hivatkozas
CINK-OXID 1314-13-2 5 resp 20 resp i [ 1.
i | ingerl6 anyag (izgatja a bort, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat);
CSUCSKONCENTRACIO
Kategéria KATEGORIA (BESOROLAS) ERTEKE | IDOTARTAMA | MUSZAKONKENTI
jele (CK) (perc) GYAKORISAGA®
II. FELSZIVODVA HATO ANYAGOK 4x AK 15 4
Hatas fellépésének ideje > 2 6ra
Felezési id6 > Miiszak id6 (EROSEN
KUMULALODO)

A 1I-1V. kategériaju anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces atlagérték és a tallépési
tényez6 4. (A tallépési tényezé fejezi ki, hogy a CK-érték hanyszorosa az AK-értéknek.) Az egyes
csucskoncentraciok iddintervallumai kdzott legalabb a csucskoncentraciok iddintervallumanal haromszor
hosszabb idonek kell eltelnie (pl. 15 perces csucskoncentracio utan legalabb 45 perc). A csucskoncentraciok
id6tartama egy miiszak alatt 6sszesen a 60 percet nem haladhatja meg.

8.2. Az expozicié ellenérzése:

LEGZESVEDELEM: Nincs eléirva.

KEZVEDELEM: Nem alkalmazhato.

BORVEDELEM: Viseljiink IT. kateg6riaj professzionalis, hosszl ujju overallt és biztonsagi
labbelit (89/686/EGK iranyelv és EN ISO 20344). Mosakodjunk le szappan-
nal és vizzel a véddruha eltavolitasa utan. Robbanasveszélyes munkakdrnye-
zetben fontoljuk meg az antisztatikus 61tozék biztositasat.

SZEMVEDELEM: Nincs eldirva.

Kornyezeti expozicié ellendrzése: A terméket ne enged;jiik csatornahalozatba, felszini, ill. talajvizekbe.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsdagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informaciék:

Termék Rembrandt | Rembrandt | Art Van Gogh | Rembrandt | Van Gogh | Van Gogh
olajfesték - | olajfesték - | Creation olajfesték - | olajfesték - | tubusos szilkés
vegyes cinkfehér, | olajfesték - | cinkfehér, | cinkfehér akvarell- akvarell-
fehér, 103 | 104 cinkfehér, 104 lenolajjal, festék - festék -

104 117 kinai fehér, | kinai fehér,
108 108
Kiils6 jellemzok: Fehér paszta. Fehér Fehér
folyadék szilard
anyag

Szag: Jellegzetes.

Szagkiiszobérték: Nincs elérhet6 informacio.

pH: Nincs meghatarozva. 5,5 (20 °C).

Olvadaspont/ Nincs meghatarozva.

fagyaspont:

Kezdé forraspont > 200 °C. > 100 °C. Nincs > 99 °C.

és forraspont- meg-

tartomany: hatdrozva.
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Termék Rembrandt | Rembrandt | Art Van Gogh | Rembrandt | Van Gogh | Van Gogh
olajfesték - | olajfesték - | Creation olajfesték - | olajfesték - | tubusos szilkés
vegyes cinkfehér, | olajfesték - | cinkfehér, | cinkfehér akvarell- akvarell-
fehér, 103 | 104 cinkfehér, | 104 lenolajjal, | festék - festék -

104 117 kinai fehér, | kinai fehér,
108 108

Lobbanaspont: > 100 °C. >99 °C.

Parolgasi Nincs meghatarozva.

sebesség:

Gyulékonysag Nem tlizveszélyes.

(szilard, gaz-

halmazallapot):

Felso/alsé Nincs meghatarozva (nem tiiz- és robbanasveszélyes).

gyulladasi hatar

vagy robbanasi

tartomanyok:

Goznyomas: Nincs meghatarozva. Nem
alkalmaz-
haté.

Gozsiiriiség: Nincs meghatdrozva.

Relativ siiriiség: 2,2g/cm® | 2,25g/cm® | 1,75g/cm® | 1,95¢g/cm® | 2,15g/cm® | 2,3 g/cm® | Nincs

- Siiriiség: meg-
hatarozva.

Oldékonysag Vizzel nem elegyedik vagy nehezen keverheto. Vizben Vizzel Vizben

(oldékonysagok): oldhatatlan | teljesen oldhato.

. elegyithetd

Megoszlasi Nincs elérhet6 informacio.

hanyados:

n-oktanol/viz:

Ongyulladasi Nincs meghatarozva (nem 6ngyullado).

hémérséklet:

Bomlasi Nincs elérhetd informacio.

hémérséklet:

ViszKkozitas: Nincs elérhetd informacio. Nem
alkalmaz-
haté.

Robbanas- Nem robbanasveszélyes.

veszélyesség:

Oxidalo Nincs osztalyozva oxidal6 anyagként.

tulajdonsagok:

9.2. Egyéb Nincs tovabbi elérhetd informacio.

informéciok:

10. SZAKASZ: Stabilitds és reakciokészség

10.1 Reakciokészség: Nincs elérhet6 informacio.
10.2. Kémiai stabilitas: Nincs bomlas normal felhasznalasi és tarolasi feltételek mellett.
10.3. A veszélyes reakciok lehetgsége:
Veszélyes reakciok nem ismeretesek.
10.4. Keriilend6 koriilmények: Nem érhet6 el tovabbi meghatarozo informacio.
10.5. Nem osszeférhet6é anyagok: Nem érhet6 el tovabbi meghatarozo informacio.
10.6. Veszélyes bomlastermékek: Nem érhet6 el tovabbi meghatarozo informacio.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
AKkut toxicitas: A termék a CLP osztalyozas szamitasi modszere szerint nem mérgez6, nem
artalmas.
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Adatok a komponensekre:

Cink-oxid:
LDso (szajon at, patkany): > 5000 mg/kg.
Bérkorrézio/bérirritacio: A termék a CLP osztalyozas szamitasi modszere szerint nem mar6 és nem

irritativ a borre.

Stulyos szemkarosodas/szemirritacio:
A termék a CLP osztalyozas szamitasi modszere szerint nem irritativ a
szemre.

Légzdszervi vagy borszenzibilizacio:
Szenzibilizald hatas nem ismeretes. A rendelkezésre allé adatok alapjan az
osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

Csirasejt-mutagenitas: A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.

Rékkelt6 hatas: A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.

Reprodukcios toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT):
A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.

Ismétl6do expozicio utani célszervi toxicitas (STOT):
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.

Aspiracios veszély: A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.

12. SZAKASZ: Okolégiai informdciok

12.1. Toxicit4s: Nagyon mérgez6 a halakra. Még a vizekben is mérgez6 a halakra és a
planktonokra. A talajba jutva még a legkisebb mennyiségben is veszélyezteti
az ivovizeket. A termék a CLP osztalyozas szamitasi modszere szerint
Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 Nagyon mérgez0 a vizi
¢élovilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag: Nincs elérhetd informacio. A szervetlen komponensekre nem alkalmazhatéak
a bioldgiai lebomlasi vizsgalati modszerek.

12.3. Bioakkumulacios képesség: Nincs tovabbi elérhet6 informacio.

12.4. A talajban valé mobilitas: Nincs tovabbi elérhetd informacio.

12.5. APBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT vagy vPvB nem alkalmazhato.

12.6. Egyéb karos hatasok: Vizmindség veszélyességi osztaly (német szabalyozas, gyartoi besorolas):

2 (veszélyes a vizekre).

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek:

Hulladék azonosité kod: Az altalunk javasolt hulladék azonositd kodok csak ajanlasok, amit a hulladék
keletkezési koriilményei modosithatnak, ezért 0j besorolasra lehet sziikség.
Szermaradék/hulladék: Haztartasi hulladékkal egytitt nem artalmatlanithatd. Csatornaba nem keriil-

het Az ilyen hulladékot a vonatkozo eléirasok (2012. évi CLXXXV. térvény,
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) szerint kell értékelni. Engedéllyel rendel-
kez6 hulladékfeldolgozo céggel kell artalmatlanitani, a nemzeti és helyi el6-
irasok (2012. évi CLXXXV. torvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korméanyrendelet,
343/2011. (XI1. 29.) Kormanyrendelet) figyelembe vételével.

08 BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK),
RAGASZTOK, TOMITOANYAGOK ES
NYOMDAFESTEKEK GYARTASABOL,
KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES
FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK
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08 01 festékek és lakkok gyartasabol, kiszerelésébdl, forgalmazasabol
és felhasznalasabol, valamint ezek eltavolitasabol szarmazo
hulladék

08 01 11* | szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo
festék- és lakk-hulladék

Kiiiriilt, tisztitatlan csomagolas: A szennyezett csomagolast engedéllyel rendelkezé hulladékfeldolgozo céggel
kell artalmatlanitani, a nemzeti és helyi eldirasok (2012. évi CLXXXV.
torvény, 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendelet, 442/2012. (XII. 29.)
Kormanyrendelet) figyelembe vételével.

15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK
ES VEDORUHAZAT

15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyujtott
telepiilési csomagolasi hulladékot)

1501 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék

14. SZAKASZ: Szadllitasra vonatkozo informdciok

A termék a szallitasi eléirasok (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA)
szerint veszélyes aru, viszont az ADR/RID 375 kiilonleges utasitasa szerint a
megfeleld csomagolasban, legfeljebb 5 literes kiszerelésben levé termék
nem tartozik az ADR/RID hatalya ala.

14.1. UN-szam: 3082

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés:
KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. /
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(zinc oxide)

- fuvarokmany bejegyzés: UN 3082 KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.
(cink-oxid), 9, 111, (E)

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok):

- osztalyozasi kod: M6
- veszélyességi barcak: 9 + korny. v. a.
- szallitasi kategoria: 3
- alagut-korlatozasi kod: E
- veszélyt jel616 szamok: 90
14.4. Csomagolasi csoport: (PG) I
- csomagolasi informaciok: P001, PP1 - IBCO3 — LP01 — RO01 — MP19
- tartanyos szallitas: LGBV
- mobiltartanyos/omlesztett szallitas:
T4, TP1, TP29.
- jarmi: AT
14.5. Kérnyezeti veszélyek: A kornyezetre és a vizi (édes- és tengervizi) kornyezetre veszélyes. Akut 1,

kronikus 1. A termék kornyezetre veszélyes anyagot (cink-oxid) tartalmaz.
14.6. A felhasznalot érint6 kiilonleges évintézkedések

Tartsuk be a biztonsagi adatlap vonatkozé eldirasait.

Vizi és 1égi szallitas elott egyeztessen szallitasi biztonsagi tanacsadoival.

- kiilonleges el6irasok: 274, 335, 375, 601 — V12 - CV13
- korlatozott mennyiség: 5 liter
- engedményes mennyiség: E1 (belsé csomagolas max. 30 ml, kiilsé csomagolas max. 1000 ml).

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas:

Omlesztett szallitas nem alkalmazhaté. Csak kiildeménydarabként szallithato.
Egyéb szallitasi informaciok:
IMDG EmS: F-A, S-F
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Megjegyzés: Az adatlap készitésekor a fenti szallitasi el6irasok érvényesek, de a szallitasi
szabalyozasok 1-3 évente valtoznak, ezért ha az adatlap készitésének
datumahoz képest mar legalabb egy év eltelt, akkor célszerli egyeztetni
szallitasi biztonsagi tanacsadojaval.

15. SZAKASZ: Szabalyozdssal kapcsolatos informdciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi

eléirasok/jogszabalyok:

SEVESO III: Rembrandt olajfesték - vegyes fehér, 103; Rembrandt olajfesték - cinkfehér,
104; Rembrandt olajfesték - cinkfehér lenolajjal, 117; Van Gogh olajfesték -
cinkfehér, 104; Van Gogh tubusos akvarell-festék - kinai fehér, 108; Van
Gogh szilkés akvarellfesték - kinai fehér, 108; Art Creation olajfesték -
cinkfehér, 104; cink-oxid

Kiiszobmennyiség (tonndban)

Veszélyességi osztalyok az 1272/2008/EK rendeletnek megfeleléen also Fols8

El. A vizi kdrnyezetre veszélyes az akut 1 vagy a kronikus 1 kategoridban 100 200

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2012/18/EU iranyelve (2012. julius 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tandcsi iranyelv modositasarol és késobbi
hatalyon kiviil helyezésérdl (EGT-vonatkozasu szoveg)
2011. évi CXXVIII. térvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvenyek modositasarol
219/2011. (X. 20.) Kormdnyrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés:

A termékre és komponenseire kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt.

16. SZAKASZ: Egyéb informdciok

A biztonsagi adatlapra vonatkozé informaciok:
A biztonsagi adatlapot a gyartd angol nyelvii biztonsagi adatlapjai
(01001030E_Rembrandt oil 103 _mixed white (Rembrandt olajfesték -
vegyes fehér, 103) — 2015.02.16.,
01001040E_Rembrandt oil 104 zinc white (Rembrandt olajfesték -
cinkfehér, 104) — 2015.02.16.;
01001170E_Rembrand_oil_117_zinc_white(linseed oil) (Rembrandt
olajfesték - cinkfehér lenolajjal, 117) — 2015.02.16.;
02001040E_Van_Gogh_oil_104_zinc_white (Van Gogh olajfesték -
cinkfehér, 104) — 2015.02.16.,
20011080E_Van_Gogh_watercolour_108 chinese_white_tube (Van Gogh
szilkés akvarellfesték - kinai fehér, 108) — 2015.02.16.,
20861080E_Van_Gogh_watercolor_108_chinese_white_pan (Van Gogh
szilkés akvarellfesték - kinai fehér, 108) — 2015.02.16.;
9000104ME_Art creation_oil 104 zinc_white (Art Creation olajfesték -
cinkfehér, 104))
alapjan készitette:
Cziko bt. (M.: +36 20 9441988; e-mail: cziko.laszlo@chello.hu).

A 2. és 3. szakaszban 1évé H-mondatok:

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

H410 Nagyon mérgezd a vizi €lovilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
Roviditések:

Aquatic Acute Vizi akut.

Aguatic Chronic Vizi kronikus

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises

dangereuses par voie de navigation intérieure / A Veszélyes Aruk
Nemzetkozi Belvizi Szallitasarol szolo Europai Megallapodas

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route / A veszélyes aruk nemzetkozi kozuti szallitasarol
sz016 eurdpai megallapodas

AK megengedett atlagos koncentracio

CAS Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvantarto Szolgalat
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CK
CLP

EPT
EU
EiM
EmS
IATA
IBC
ICAO

IMDG
LDso

MARPOL
MK
REACH
RID

UN
VM
VOC
vPvB

Megjegyzés a felhasznaloknak:

megengedett csucskoncentracid (rovid ideig megengedhetd legnagyobb
levegdszennyezettség)

Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and
Mixtures

Eurépai Parlament és a Tanacs

European Union/Eurépai Unid

Egészségiigyi Miniszter

Emergency Schedule / Vészhelyzeti iitemterv

International Air Transport Association

Intermediate Bulk Container

International Civil Aviation Organization / A veszélyes aruk repiildgépen
torténd, biztonsagos szallitdsdhoz kiadott miiszaki utasitdsok

International Maritime Code for Dangerous Goods / A veszélyes aruk tengeri
szallitasanak szabalyzata

Lethal dose 50 percent / 50 szazalékos heveny mérgezdképesség (kdzepes
halalos dozis)

International Convention for the Prevention of Pollution From Ships
maximalis koncentracid

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
Réglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer / A veszélyes aruk nemzetkodzi vasuti
fuvarozasarol szolo szabalyzat, a nemzetkdzi fuvarozasi egyezmény B.
fiiggelékének 1. melléklete

United Nations/ENSZ, Egyesiilt Nemzetek Szervezete

Vidékfejlesztési Miniszter

Volatile Organic Compounds / Illékony szerves komponens

very persistent, very bioaccumulative/nagyon perzisztens, nagyon
bioakkumulativ

Az informaciok jelenlegi tudasunkon alapulnak. A felhasznaloknak minden
specifikus termékfelhasznalas esetében ellendriznie kell az adott informaciok
teljességét és alkalmazhatosagat. Ez a dokumentum semmilyen specifikus
terméktulajdonsag garanciajaként nem tekinthetd. Ellendrzésiink nem terjed
ki a termék hasznalatara, ezért a felhasznalok felelGssége, hogy az érvényes
egészségiigyi és biztonsagi torvényeknek és szabalyoknak eleget tegyenek.
Nem megfelel6 hasznélat esetén a gyartd nem vallal semmilyen feleldsséget.
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